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一、 简介

Freeboard是配合南京方瑞科技推出的天绘电子白板使用的一套多媒体互动演示软件，
使用者可以通过电子白板实现书写、绘画、文本输入、对象编辑、影音录制等互动演示功能，

还可制作演示课件用于教学、会议等互动场所。能和 MS office进行完美交互，导入导出 ppt。
ArmBox具有如下特点：

1. 采用坚固金属外壳，信号接收器内置保护，电机驱动悬臂自动旋出旋入。

2. 采用黑色调外观，亚克力开合面板，结构紧凑，美观、大方。

3. 安装方便、灵活，可固定安装在墙壁上，也可使用本产品提供的万用白板安装支架直接

安装于普通白板上或者液晶显示器上。

4. 光笔采用超级电容供电，USB充电，无使用耗材，具有更好的可靠性和稳定性。
5. 抗干扰能力较强，高稳定性，书写无锯齿与跳跃现象，系统延时 25毫秒以下。

二、 产品规格

ArmBox接收器

工作原理 图像跟踪式电子白板

适用白板介质 墙壁/白板/液晶屏

尺寸大小
Armbox-40：51mm×53mm×521mm
Armbox-60：51mm×53mm×721mm

支持屏幕尺寸 60" / 90"
波长 850nm

水平接收角度 120°±2°
通讯接口 USB
校准方式 人工采样，16-49点可选
响应时间 <25ms
定位精度 屏幕中心±1像素
输入电压 DC4.5～5.5V

功率 2W

工作温度 -10℃～50℃
运输/存储温度 -20℃～80℃

工作湿度 20%～80%

书写笔 教鞭笔

发射光源 红外 红外
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笔尖触发模式 压力触发 /

侧向触发压力 < 35g /

按键 单键 单键

电源 超级电容 电池 AA×2

充电方式 USB 充电 /

电压范围 4.5V～5.5V /

充电时间 3-5分钟 /

一次充电使用时间 2小时 视电池电量而定

三、 硬件安装

设备安装

ArmBox 有三种安装方式，可挂墙安装，也可直接使用支架安装在白板上使用。

1、接收器挂墙安装：

（1）在安装白板墙壁上方按图示位置处打合适直径与深度的孔。

（2）敲入膨胀管，拧紧螺丝，挂上接收器，图为装入后截面示意。

系统需求

操作系统 Microsoft Windows XP/Vsita/7/8；Mac OS X 10.5或者以上

CPU 1GHz 或者更高

RAM 512 MB 或者更高

最小硬盘剩余空间 100 MB 或者更高
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2、使用万用支架安装于普通白板

正面图

背面图

注意：白板高度在 0.75m-1.4m，厚度在 20 mm-50 mm都适用此安装支架。

3、使用简易支架安装于白板
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此支架有两种固定方式：

（1）按照上图所示在白板上打孔，用抽芯铆钉直接把支架固定置白板；
（2）按照上图所示在白板上打孔，于孔的位置处拉铆螺母，在用四个螺丝固定安装
支架。

设备连接

四、 软件安装

将光盘置入光驱，会自动弹出如下安装画面，如果没有弹出，请到光盘目录下双击 Setup
运行安装程序。

按照系统提示依次点击“下一步”完成安装。

在第一次安装的是时候可能会弹出如下安装画面，选择“yes”继续安装

自行打孔
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五、 软件启动与退出

软件包含两个部分，白板绘图程序 FreeBoard和白板驱动程序 FreePen。
双击桌面的 FreeBoard或者单击【开始】【所有程序】【FreeBoard】【FreeBoard】启动白

板，同样在开始菜单中可以选择【FreePen】来启动。

通过单击或者右键单击系统托盘中的 图标打开系统托盘菜单，选择【退出】来退

出软件。

六、 软件注册

当连接设备的情况下，软件可以正常使用；在设备没有连接的情况下运行 Freeboard，
将会出现注册\试用对话框。

试用：第一次安装 Freeboard后，将有 30次的使用机会；试用期间，您将可以使用软
件的全部功能。

注册：当使用完 30次试用次数后，想要继续使用本软件，可以通过邮件的方式完成注
册
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单击注册进入注册画面

将验证信息通过电子邮件发送给我们，邮箱 regist@frentec.cn ；同时我们也需要您提
供你购买的相关凭据。

最后请正确填写您的注册信息

七、 坐标采样

天绘电子白板首次使用或者坐标不准确的时候需要进行坐标采样工作。R-Max支持自动校准

和手动校准两种方式，通过单击 FreePen的托盘图标 ，打开托盘菜单选择需要校准方

式。

查看屏幕：

在校准之前通过【查看屏幕】功能来调整接收器的位置和角度，点击【查看屏幕】显示

如下

mailto:regist@frentec.cn
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调整接收器的位置和角度，使得接收器所看到的屏幕完全显示在右下角的黑色区域内。

自动校准：

点击【查看屏幕】中的【Calibrate】按钮或者选择托盘菜单的【校准（自动）】菜单，
进入自动校准程序。屏幕将一次出现以下画面

在这一过程中，请不要移动接收器和投影机，同时保持屏幕无遮挡，系统将自动完成校准过

程。

手动校准

选择【校准】菜单，进入手动校准程序等待片刻屏幕上将出现绿色、黑色交替出现的圆

点，将光笔对准圆点中心按下约 0.5秒。当绿点变黑，表示该点坐标采集完成，系统自动出
现下一个点，依次完成所有坐标点的采样后系统就可以正常使用了。
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八、 工作模式

Windows模式
Windows模式是软件运行后的初始状态，在Windows模式下能直接对Windows进行操作，
如鼠标单击，双击，拖动等等等操作；同时可以在桌面或者其他文档上进入画线等绘制工作，

内容可以写入到Microsoft office中（Word和 PowerPoint），Windows模式之显示一个浮动工
具条。

白板模式

它又具有窗口模式和全屏模式两种模式。通过单击浮动工具条上的 按钮进入白板模式

的窗口模式，白板模式将显示 FreeBoard的所有菜单、功能按钮，和属性面板；单击浮动工

具条上的 按钮进入白板模式的全屏模式，全屏模式提供一个满屏的工作区域，只显示

浮动工具条。

九、 界面介绍

Windows模式
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白板窗口模式

白板全屏模式

窗口模式下要有五个部分组成：

菜单栏：实现了几乎所有按钮的的功能和大部分软件功能。
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